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防雷、安全及接地系统
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3.
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3.1 本次设计为根据整改报告对原建筑屋面进行增设防雷装置以及补设接地装置，各单体的年预计雷击次数和
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3.2.1 防雷接闪器（报告厅、变电站、2号公寓、厨房、锅炉房）

AutoCAD SHX Text
        （1）本次设计建筑物新增防雷装置采用接闪带（网）、屋顶上的永久性金属物作为接闪器。接闪网和
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         接闪带采用Φ10热镀锌圆钢。
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        （2）本次设计原建筑物增设明装接闪带（采用Φ10热镀锌圆钢），支架高度0.15m，支架间距1m，
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         转弯处间距为0.5m，明装接闪带与引下线焊接连接（弧形过渡），焊接处应涂防腐漆。
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        （3）接闪带网格：第二类10m×10m或12m×8m（报告厅按照此标准设置）；
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        （5）所有建筑物外墙内侧和外侧接闪器必须与防雷专设或专用引下线焊接或卡接器连接。
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         所有突出屋面的金属物[如：金属管道（含水管、煤气管）、铁爬梯、金属支架、金属门窗、冷却塔
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         金属外壳、排风机金属外壳等]均应与屋面接闪装置相连。
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        （4）高出屋面爬梯、摄像头的接闪杆等，应与接闪带或金属导体与防雷装置连接。
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3.3 防雷引下线
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3.4 接地
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   3.4.1  本次在园区体育场东侧增设接地装置，接地电阻不大于4Ω。

AutoCAD SHX Text
1.3 国家和行业设计规范和标准；
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1.2 防雷检测中心的整改意见书；
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1.1 甲方提供的施工图设计任务书、设计要求及市政条件资料；
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1.4.2
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1.4.3
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《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
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《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012
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《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022
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2.1 本次图纸设计内容为：园区内部分建筑以及室外部分电气设备的防雷接地系统。
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设计范围
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3.2 防直击雷
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防雷等级以原图纸为准。
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        （1）本次设计仅报告厅增设两条专设引下线，设置在楼外侧金属钢梯处，新增专设引下线采用Φ10
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         热镀锌圆钢并与园区内新增接地圆钢可靠联结。
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   3.4.2  室外金属旗杆、钢梯、体育场内灯杆以及报告厅专设引下线均与新增接地极采用Φ10热镀锌圆钢与接地装

AutoCAD SHX Text
   置可靠联结。
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设计说明
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1.3 有的楼顶上接闪带倒伏、锈蚀严重、弯曲变形且个别处断裂；有的楼顶杂物遮挡避雷设施，需清理。
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1.2 个别建筑女儿墙上的接闪带不能对建筑物进行全面保护；
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1.1 个别建筑物缺少防直击雷防护装置。
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1、 防雷接地系统问题事宜。
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1.4 烟囱、出气孔、铁爬梯、旗杆、院内监控杆未接地。
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1.5 锅炉房烟囱、学生公寓楼顶阁楼、楼顶监控设备现无直击雷防护装置。
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1.6 楼顶上的线缆放置不规范，需做屏蔽处理。
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3.5 浪涌
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   3.5.1  配电室低压配电柜内需安装浪涌保护器。
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   3.5.2  设置在室外的弱电系统配电箱以及室内有出线进入室外的弱电系统配电箱应增设浪涌保护器。
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   3.5.3  上述两条增设浪涌保护器需根据校区内实际情况根据实际数量增加。
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1.7 户外摄像机机壳需做接地处理。
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1.8 配电室低压配电柜内需安装浪涌抑制器。
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1.9 弱电系统配电箱需加浪涌抑制器。
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2、 对上述问题整改方案。
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2.1 变电站配电室、报告厅屋面缺失接闪器，本次方案在屋面以及女儿墙处新增接闪器（Φ10热镀锌圆钢）。
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2.2 厨房、锅炉房部分屋面女儿墙处缺失，本次方案在屋面以及女儿墙处新增接闪器（Φ10热镀锌圆钢），
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新增接闪器需与原建筑防雷引下线可靠联结。
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2.3 对楼顶个别接闪器锈蚀损坏的，在确认后使用Φ10热镀锌圆钢对原接闪器进行更换，并与原建筑防雷系统可靠联
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结，更换数量不应超过总量的10%%%；对于屋面有杂物遮挡避雷设施的，由现场施工对杂物进行清理。
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2.4 烟筒、出气孔（需以校区内实际出气孔数量为准）、2号公寓屋顶摄像头接闪器、室外爬梯、室外贴建钢梯
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与建筑防雷接闪器可靠联结；旗杆等设备整改方案见第2.7条。
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2.5 根据现场情况查验锅炉房烟囱上接闪器、摄像头接闪器，若不符合规范要求，则对其接闪器进行更换，并
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与原建筑防雷系统可靠联结；2号公寓屋顶阁楼处缺失接闪器，本次方案在屋面以及女儿墙处新增接闪器（Φ10热
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镀锌圆钢），新增接闪器需与原建筑屋面防雷接闪器可靠联结（不少于2个点）。
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2.6 根据现场实际情况对所有屋面上明敷线缆按照穿管敷设处理，若穿金属管，金属管需与屋面接闪器可靠联结。
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2.7 室外灯杆、旗杆以及学生食堂室外钢梯之间设置接地圆钢/扁钢，报告厅处专设引下线，上述接地圆钢/扁钢
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2.8  变配电室低压配电柜内补充安装浪涌保护器。

AutoCAD SHX Text
2.9  此次有接地整改的室外弱电立杆所对应的配电箱配电回路应增设浪涌保护器。
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均需与篮球场旁边绿化处增设人工接地极可靠联结，需在运动场与报告厅间的绿化带至旗杆处（破路）开挖埋设接地设施。
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摄像头机壳防雷接地见第2.5条。
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3、备注。
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上述整改方案中2.3、2.8、2.9需根据校区实际情况进行整改。
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